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BAE NOVA trans Batterietechnologie

1. BAE Poldurchführung
Die BAE Poldurchführung sorgt für eine kraftschlüssige und 100% säuredichte Verbindung des Zellenpols
mit dem Zellendeckel, unabhängig davon, ob ein Verbinder montiert ist oder nicht. Es wird ausgeschlossen,
dass Säure den Zellenpol und den Verbinder zerstört. Dafür besitzt der BAE Pol eine mechanisch bearbeitete
Bleischulter und darüber ein Gewinde. In das Gewinde greift die BAE Polmutter ein und drückt den an die
Deckelmulde angespritzten O-Ring in axialer Richtung auf den Bleibalken. Zur Vermeidung von Kriechströmen
zwischen den Zellen einer Batterie dichtet ein O-Ring in der BAE Polmutter den Pol von der Deckeloberfläche
ab. Eine mit Kunststoff umspritzte Stahl-Polschraube sorgt für einen sicheren Kontakt der Verbinder. Mit Blei
geschützte Kontaktpunkte in der Polschraube erlauben auf einfache Weise die Spannungsmessung.

2. Positive Panzerplatte aus antimonarmer Legierung
Durch die Verwendung von antimonarmen Legierungen für die positiven Platten werden viele Alterungs-
erscheinungen bei BAE NOVA trans Batterien deutlich verringert. So gelangt durch die in der Batterie ständig
ablaufenden Korrosionsprozesse beispielsweise deutlich weniger Antimon in den Elektrolyten. Dieses frei-
gesetzte Antimon kann sich auf der Oberfläche der negativen Platte abscheiden und zu einer Absenkung der
Ladeschlussspannung, einer verstärkten Wasserstoffentwicklung und einer Temperaturerhöhung der Zellen
beim Laden führen. Weniger Antimon in BAE Batterien bedeutet:
• Höhere Ladeschlussspannung
• Geringere Wasserstoffentwicklung, geringerer Wasserverbrauch
• Niedrigere Temperatur beim Laden gegenüber Zellen mit hohem Antimongehalt

3. Rohrtaschen aus armiertem Polyestervlies
Rohrtaschen haben die Aufgabe, die positive Masse zusammenzuhalten und die Abschlammung zu mini-
mieren. BAE setzt Vliestaschen aus armiertem Polyester ein. Ihre verbesserte Oxydationsbeständigkeit und
mechanische Rückstellkraft sorgen für hohe Zyklenfestigkeit. Die kleineren Poren von 30 µm reduzieren die
Abschlammung erheblich. Mit einem zusätzlichen Kantenschutz werden seitliche Kurzschlüsse zwischen 
den Platten sicher verhindert.

4. Trockenfüllung für positive Panzerplatten aus 100% Bleimennige
Für eine gleichmäßig hohe Kapazität ist die Kornstruktur der aktiven Masse wichtig. Bleimennige wird durch
den Herstellprozess auf die erforderliche Korngrößenverteilung exakt eingestellt. Für eine geringe Abschlam-
mung muss die Fülldichte in engen Toleranzen eingehalten werden. Das gelingt bei der BAE Trockenfüllung
im Vergleich zu anderen Füllverfahren sehr exakt.

5. Negative Elektrode
Bei BAE NOVA trans Batterien wird für die negativen Platten ein Langzeit-Spreizstoff eingesetzt, der für hohe
zyklische Belastbarkeit sorgt.

6. Gefäß und Deckel aus Polypropylen
Das Zellengefäß und der Zellendeckel der BAE NOVA trans Zellen bestehen aus bruchsicherem, temperatur-
beständigem Polypropylen. Gefäß und Deckel sind gas- und elektrolytdicht miteinander verschweißt.



BAE Elektrolytumwälzung
Täglich sparen!

Die Vorteile:
• Um 20 – 30% kürzere Ladezeiten ohne erhöhte elektrische Anschlusswerte der Ladegeräte
• Effizienz der Zwischenladung ist gegenüber konventionellen Batterien deutlich verbessert
• Um 15 – 320% niedrigere Energiekosten
• 50 – 380% weniger Gasung und Wasserverbrauch
• Reduzierung der Betriebstemperatur um 5 – 310 K
Das BAE NOVA trans airtec System ist an die geregelten Ladegeräte von BAE angepasst. Diese Technik
kann sowohl für den Schwerlast- als auch für den dezentralen Betrieb eingesetzt werden. Die Möglich-
keit der Anpassung des airtec Ladegerätes ist auch noch nach Jahren gegeben. Durch die Druck- und
patentierte Lecküberwachung wird die Betriebssicherheit der Elektrolytumwälzung sichergestellt.

BAE NOVA trans PULS Ladung – Flexibilität für alle Nassbatterien
Das von BAE in Zusammenarbeit mit deutschen Ladegeräteherstellern entwickelte Ladeverfahren vereint
nahezu alle BAE NOVA trans airtec Vorteile mit der einfachen Bedienung und Betriebssicherheit einer
geschlossenen Batterie ohne Elektrolytumwälzung. Ladezeit, Energieverbrauch und Erwärmung der 
Batterie sind wie bei der klassischen Elektrolytumwälzung deutlich niedriger als bei allen Ladeverfahren
ohne Elektrolytumwälzung. Die für die Elektrolytumwälzung erforderlichen Gasmengen werden durch
gezielte Strompulse in der Nachladephase erzeugt. Auf zusätzliche Verbindungen jeglicher Art zum 
Ladegerät kann verzichtet werden. Das Ladeverfahren ist für alle gebräuchlichen geschlossenen (VLA)
Blei-Säure-Batterien ohne Umbau geeignet. Eine Wochenendausgleichsladung ist erforderlich.

Die Vorteile:
• Für alle geschlossenen Batterien anwendbar
• Keine zusätzlichen Komponenten notwendig
• Geringer Wartungsaufwand 
• Kurze Ladezeiten
• Geringerer Temperaturanstieg beim Laden 
• Verlängerte Wassernachfüllintervalle 
• Energieeinsparung

BAE NOVA trans aquamatic
Das Nachfüllen von destilliertem Wasser erfolgt manuell durch einen BAE Klappdeckelstopfen. Der Einsatz
der BAE NOVA trans aquamatic-Technologie erlaubt das automatische Wassernachfüllen am Ende des Lade-
vorgangs durch das Wassernachfüllsystem mit Schwimmer und ventilreguliertem Stopfen.
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BAE NOVA trans airtec – ständig in Bewegung
Im Gegensatz zu konventionellen Batterien, bei denen 17% der Ladezeit für die Durchmischung des
Elektrolyten in der Zelle verbraucht werden, spart die BAE NOVA trans airtec durch die eingeblasene 
Luft in den Elektrolyten in der Hauptladephase Energie, Ladezeit und Wasser. Die Erwärmung der Batterie
ist geringer.



BAE Batterien GmbH
Wilhelminenhofstr. 69/70
12459 Berlin – Germany
Telefon: +49 (0) 30 53001-661
Telefax: +49 (0) 30 53001-667
E-Mail: info@bae-berlin.de
www.bae-berlin.de

Batterien und mehr ...

Leistung auch auf Zukunft:
• geprüfte Qualität nach DIN EN ISO 9001:2008
• permanente Servicebereitschaft
• garantierte Rücknahme und Recycling

Ob bei Gabelstaplern, Hubwagen oder fahrerlosen Transportsystemen – BAE Antriebsbatterien bewähren sich täglich
auch unter härtesten Bedingungen.
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